STARKE LEISTUNG.
FUR KURZE LAUFE.
8,5x55 BLASER

Minimale Lange. Maximale Wirkung. Magnum Charakter. Das Kaliber
8,5x55 Blaser ist gemacht fir kurze Ldufe und die Verwendung mit
Schallddmpfer. Die moderne Patrone kommt in fUnf Laborierungen
und liefert hdchstmagliche Leistung selbst bei Lauflingen von weni-
ger als 50 cm. Damit ist das Kaliber 8,5x 55 Blaser der Allrounder
fur nahezu alle europdischen Schalenwildarten und jede jagdliche
Situation.

Vorteile auf einen Blick:

LEAD-FREE
SANS PLOMB
SIN PLOMO

LEAD-FREE
SANS PLOME
SIN PLOMO

- optimiert fiir die Verwendung mit Schalldampfer

' nach neuesten ballistischen Erkenntnissen in Kooperation
mit namhaften Munitionsherstellern gefertigt

- moderne Hulsenkonstruktion mit kurzer Gesamtlange
und ausreichend Pulvervolumen fiir kurzen Repetierweg

- optimierte Schultergeometrie fiir kontrollierten
Pulverabbrand und damit maximale Prizision

- Brennschluss nah an der Miindung zum Schutz des
Schalldampfers

- groBBer Geschossdurchmesser von 8,5 mm als optimale
Grundlage fiir eine effektive Wirkung im Wildkorper

- grof3e Geschosspalette von 9-14,9 g fir jede jagdliche
Anwendung —bleifrei oder bleihaltig

Norma Barnes Nosler Norma
Softpoint TTSX Accubond Oryx
Ballistische Daten
8,5 x55 Blaser — SAX 9,0g, 138,9gr (BC =0,294) — BLEIFREI

Entfernung (m) 0 50 100 150 200 250 300 Entfernung (m) 0 50 100 150 200 250 300

Geschwindiglheit (m/s) 900 857 815 75 T 691 660 Geschwindigheit (m/s) 1030 9 917 83 812 60 108

Energie (]) 4741 4297 3888 3511 3163 283 258 Energie () 4775 4250 3781 3354 2968 2598 2259

®100m 4003 00 34 08 08 399 ®100m 500 A5 00 AT 68 155 284

GEE @ 181 m (cm) 40 7 +40 46 28 8 209 GEE @ 204 m (cm) 500 H6 436 BT 04 65 -1g

8,5 x55 Blaser — Barnes TTSX 10,4g, 160gr (BC = 0,342) — BLEIFREI

B LAS E R Entfernung (m) 0 0 100 150 200 250 30 Entfernung (m) 0 S0 100 150 200 250 300
oo Geschwindigheit (m/s) 940 892 845 800 756 T4 6B Geschwindigheit (m/s) 80 780 741 103 666 60 5%

B U C H S E N M U N ITI O N Energie (J) 4597 416 3715 339 2976 2653 2358 Energie (J) S0 452 4089 3681 3305 2960 264

®100m 4005 00 30 97 08 366 ®100m 00 00 45 140 286 501

GEE @ 182 m (cm) 40 415 +40 B0 AT 08 s GEE @ 163 m (cm) 40 420 +40 #1440 90 382

Yirkeam und prazise 315 i g 37 (TN o et v e

Entfernung (m) 0 50 100 150 200 250 300 Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Geschwindigkeit (m/s) 840 99 760 N 684 647 612

Energie (]) 4800 4345 3925 358 3081 282 2551

®100m 4001 00 41 BO 211 410

GEE © 181 m (cm) -40 19 +40  +19 49 170 349



KURZ UND KNACKIG.
OPTIMIERT FUR SCHALLDAMPFER.

Wenn es um kompakte Gesamtldnge bei voller Leistung geht, ist die Repetierbiichse R8 pradestiniert Sogar bei einer Laufkiirzung von 58 cm auf 47 cm verliert das Geschoss durch die Eigenschaften der

fur die Verwendung mit Schallddmpfer: Das Magazin befindet sich direkt tiber dem Abzug und ver- 8,5x55 Blaser nur unwesentlich an Geschwindigkeit und somit an Energie.

schafft der R8 einen wesentlichen Vorsprung in puncto Fiihrigkeit—sie ist damit schon von Grund

auf kiirzer als eine konventionelle Repetierblichse. In Verbindung mit einem kurzen Lauf und dem

Blaser Integral- oder Over-Barrel-Schalldampfer ergibt sich eine leistungsstarke Biichse, die an Fiihrig- R8 Ultimate Leather mit Over-Barrel-Schalldimpfer und einer Lauflinge von 58cm
keit kaum zu Uberbieten ist.

Genau dafiir wurde das Kaliber 8,5x55 Blaser entwickelt. Selbst bei Lauflingen von weniger als
50cm erreicht es ballistische Werte, die bei anderen leistungsstarken Patronen nur in Verbindung
mit langeren Ldufen erzielt werden kénnen.

Konventionelle
Repetierbiichse

11 cm kirzerer Lauf bei
minimalem Leistungsverlust

Blaser R8

Miindungsgeschwindigkeit in Abhdngigkeit zur Lauflinge
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ACHTUNG: Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstiicke. Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken,

offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

172 173





